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Inleiding 
Beste klant, 

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Bohle randontcoater. 

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt. De volledige gebruiksaanwijzing moet te 
allen tijde in de nabijheid van de randontcoater worden bewaard. 

In geval van vragen of bestellingen van onderdelen en storingen, gelieve ons het machinetype en -nummer mee te delen. 

Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag zonder schriftelijke toestemming van Bohle in enigerlei vorm worden gereproduceerd (druk, 
fotokopie, microfilm of een ander procédé) of met elektronische systemen worden verwerkt, gedupliceerd of verspreid. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang. 

Dit document is de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing, vertaald uit het Duits. 

© Bohle AG. Alle rechten voorbehouden. 
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EG-verklaring van overeenstemming  

Type Randentschichtungsgerät BO 89.110 

Serienummer  

Bouwjaar  

 

in overeenstemming is met de relevante voorschriften in de geleverde versie: 
EG-machinerichtlijn (2006/42/EU, bijlage I) 
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) 
EMC-richtlijn (2004/108/EG)Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere 
 
DIN EN 60204-1 
DIN EN 12100-1 
DIN EN 12100-2 
Bohle neemt geen aansprakelijkheid over wanneer: 

-  Het randontcoatingsapparaat niet wordt gebruikt zoals bedoeld, of onderdelen van een ander merk 
gebruikt worden, 

-  Het randontcoatingsapparaat verkeerd of door niet bevoegde personen wordt geïnstalleerd, 
- Het randontcoatingsapparaat niet regelmatig onderhouden wordt, 
- Waarschuwingen, opmerkingen en voorschriften in deze gebruiksaanwijzing niet opgevolgd worden. 
 

Beoogd gebruik 

De handmatige randcoatingverwijderaar wordt uitsluitend gebruikt voor het verwijderen van glascoatings in de 
randzone van glaspanelen met rechte en gevormde randen. 

Haan, im Dezember 2021   
Edgar Höhn 
Technisch leider machineafdeling, Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen 
Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan 

 

1. Algemene veiligheidsinstructies 
• - Deze apparatuur voor het ontcoaten van randen mag alleen worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden door 

bevoegd, opgeleid en gekwalificeerd personeel dat bekend is met deze instructies. Het personeel moet op de hoogte wor-
den gebracht van eventuele restgevaren.Nur für Bohle - Originalersatzteile übernehmen wir die Gewährleistung eines stö-
rungsfreien Betriebs. 
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• Vóór gebruik moet worden nagegaan of alle afschermingen op de juiste wijze zijn aangebracht en onbeschadigd zijn. 

• Om storingen te voorkomen, moet de gebruiker de randontcoater bedienen in overeenstemming met deze gebruiksaan-
wijzing en de geldende voorschriften. 

• Naast de gebruiksaanwijzing moeten de algemeen geldende wettelijke en andere bindende voorschriften ter voorkoming 
van ongevallen en ter bescherming van het milieu in acht worden genomen. 

• Draag altijd geschikte beschermingsmiddelen bij het hanteren van glas.  

• Breng geen wijzigingen, toevoegingen of verbouwingen aan de randontcoater aan. Dit geldt in het bijzonder voor 
veiligheidsvoorzieningen. Ongeoorloofde wijzigingen en aanpassingen aan het apparaat maken de afgegeven EG-
verklaring van overeenstemming ongeldig.  

• De gebruiksaanwijzing dient bewaart te worden bij het apparaat 

• Controleer regelmatig de slijpschijf, de beschermkap en de kabel op beschadigingen. Vervang beschadigde onderdelen 
onmiddellijk! 

• Het gebruik van de randontcoater in een explosiegevaarlijke omgeving (ATEX) is verboden. 

• Grijp tijdens het gebruik nooit met de hand of met gereedschap in het werkgebied van het apparaat en omzeil nooit de 
veiligheidsvoorzieningen. Er is een risico op letsel! 

• De bediener moet ervoor zorgen dat zich tijdens het gebruik geen onbevoegden in het werkgebied bevinden. Er is een ri-
sico op letsel! 

• Gebruik het apparaat alleen als het in perfecte staat verkeert. Er is een risico op letsel! 

• Het is verboden het apparaat te bedienen onder invloed van medicijnen die het waarnemings- of reactievermogen 
beïnvloeden en onder invloed van drugs en alcohol! 

• Indien bij reparatiewerkzaamheden veiligheidsinrichtingen worden verwijderd, mag het toestel pas weer in gebruik 
worden genomen nadat alle veiligheidsinrichtingen zijn aangebracht en de goede werking ervan is gecontroleerd. 

• Voer alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uit wanneer het toestel is uitgeschakeld. Voordat u met 
deze werkzaamheden begint, moet u het apparaat beveiligen tegen onbedoeld inschakelen. 

• Vanwege de stofontwikkeling moeten de bedieners gelaatsmaskers dragen. De bediener moet zorgen voor een 
passende afzuiging van het slijpstof, die moet worden aangesloten op de afzuigmond van de beschermende 
schermkap. 
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2. Technische gegevens 
Totale diepte [mm] max 230 
Totale breedte [mm] max 130 

 

 

 

 

 
 

Totale lengte [mm] max 400 
Slijpbreedte [mm] 3 
Slijpschijf [mm] 125x10x76,2 

Elektroaansluiting 220-240V, 50Hz 
 Motorvermogen 1200W 

Toerental 1200 – 3700 1/min 

 
De randdecoater is een draagbare elektrische handslijpmachine die is ontworpen om de randen van glaspanelen te 
ontcoaten. 

Op de kap van de haakse slijper zijn verstelbare geleiderollen gemonteerd om het apparaat langs de rand van het glas te leiden. 
De slijpdruk, en dus een beslissende parameter voor de kwaliteit van de coatingverwijdering, hangt af van de operator en 

vereist dus zijn zorgvuldigheid en ervaring. 

De samenstelling van de slijpschijven is speciaal ontworpen voor het verwijderen van glascoatings. 

3. Transport, opslag en leveromvang 

Het randontcoatingsapparaat wordt gemonteerd geleverd in een kartonnen doos.  
Leveringsomvang BO 89.110 een randontcoatingsapparaat 

 Het is van essentieel belang de leveringsomvang op volledigheid en beschadiging te controleren. Transportschade 
moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan de vervoerder (expediteur, enz.).. 

 
Bij beschadigingen mag het apparaat niet worden gebruikt! 

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en neem de randontcoater uit de verpakking. 

Voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen! 

Het apparaat zo opslaan, dat geen beschadigingen aan de slijpsteen kunnen ontstaan. Droog en schoon opslaan. 
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4. Gebruik 
Eerst wordt de speciale slijpschijf tussen de twee montageflenzen geklemd volgens de beschrijving van de fabrikant FLEX. De 
slijpmaat is meestal 10 mm en wordt bepaald door de breedte van de slijpschijf. 

Vervolgens wordt de spleet tussen de geleiderollen en de 
slijpschijf gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Daartoe wordt de 
rolplaat aangepast. 

Dankzij verschillende schroefgaten biedt de plaat de mogelijkheid 
de geleiderollen anders te rangschikken naar gelang van de 
toepassing. 

De middelste rol is bijvoorbeeld bijzonder nuttig bij het schuren 
langs gevormde randen.  

 

 

Een vrije vorm slijpen. De geleiderol in het schuurgedeelte ondersteunt een gelijkmatige schuurbreedte over het gehele 
oppervlak. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De geleiderolplaat is op de kap gemonteerd, zodat hij kan draaien. Hierdoor kunnen de geleiderollen worden afgesteld op de 
diameter van de slijpschijf. 

Zorg ervoor dat de geleiderollen zo zijn ingesteld dat de slijpschijf ongeveer de helft van de rol bedekt. Dit voorkomt dat de twee 
nokken op de motorkap het glas raken.  



Gebruiksaanwijzing Bohle randontcoatingsapparaat – Versie 2 D  7 

 

Controleer vervolgens het toerental van de slijpmachine en stel dit 
zo nodig bij op het stelwiel. De slijpschijf moet worden gebruikt 
volgens de instructies van de fabrikant. Voor bepaalde soorten 
coatings kan het voordelig zijn de snelheid te verhogen naarmate 
de buitendiameter van de slijpschijf kleiner wordt. 

 

 

Zodra deze instellingen zijn gemaakt, is het toestel klaar voor 
gebruik en kan het via de stekker op het lichtnet worden 
aangesloten. 

Na een korte testloop van de nieuw opgespannen slijpschijf, kan 
de bewerking van het glaspaneel beginnen. 

 

 
 
 

Het glaspaneel wordt op een vilten tafel geplaatst. Zorg ervoor dat 
het glaspaneel op een slipvaste ondergrond wordt geplaatst, 
bijvoorbeeld met behulp van aanslaglatten. 

Plaats nu de eerste te bewerken zijde zo dat de rand van het glas 
5-10 mm evenwijdig loopt met de rand van de tafel. Zorg ervoor 
dat de glasrand over de gehele te bewerken lengte vrij is, zodat 
alle geleiderollen voortdurend in contact kunnen zijn met de 
glasrand. 

 

Om het glasblad te bewerken, wordt het apparaat met de geleiderollen tegen de glasrand geplaatst en gelijkmatig langs het 
glas bewogen. Naast de toevoerbeweging oefent de operator ook de contactdruk uit waarmee het ontcoaten plaatsvindt. 

De werksnelheid en de levensduur van de slijpschijven zijn niet alleen afhankelijk van het soort laag dat moet worden 
verwijderd, maar worden ook in hoge mate bepaald door de handvaardigheid van de bediener. Vooral op het gebied van de 
verbruiksmaterialen, waar het risico van slijtage bestaat, vereist een slijtarme werkwijze een zekere mate van oefening. 

Nadat de eerste zijde is ontcoat, moeten de andere zijden van de glasplaat op dezelfde wijze worden behandeld. 

5. Controle en onderhoud 
 

Houd de machine schoon en droog. Er dient in het bijzonder op te worden gelet dat de ventilatiesleuven van de slijpmachine 
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steeds schoon en vrij worden gehouden.Die Führungsteile des Randentschichtungsgeräts sind wartungsfrei. 
Het onderhoud van de hoekslijpmachine wordt uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant. 

6. Reserveonderdelen 
Voor vragen of bestellingen van onderdelen en storingen, gelieve ons het type en productienummer van de machine mee te 
delen. U kunt deze lezen op het machineplaatje. 
 
SP 89.B0001  plaat 
 
 
 
 
SP 89.B0002  flens 
 
 
 
 
SP 89.B0003  tegenflens 
 
 
 
 
SP 89.B0004  rol 
 
 
 
 
SP 89.B0007  kap 
 
 
 
 
SP 89.B0008  imbusschroef 
 
 
 
 
BO 5300812  koolborstels 
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De volgende documenten van de fabrikant FLEX zijn bij de gebruikte haakse slijpmachine gevoegd: 
Gebruiksaanwijzing, veiligheidsvoorschriften, lijst van onderdelen 
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