BO 52 110 56

Laadvermogen bij een diepte van 1000 mm - 2,5 kN/m?

2 Sets
Gelaagd glas: 2x8 deels voorgespannen (minimale afmeting (AxB)) 1000 x 750 mm
Gelaagd glas: 2x8 deels voorgespannen (maximale afmeting (AxB)) 1000 x 1850 mm
Gelaagd glas: 2x10 deels voorgespannen (minimale afmeting (AxB)) 1000 x 850 mm
Gelaagd glas: 2x10 deels voorgespannen (maximale afmeting (AxB)) 1000 x 2100 mm

3 Sets
1000 x 1300 mm
1000 x 2400 mm
1000 x 1300 mm
1000 x 2800 mm
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BO 52 110 57

Laadvermogen bij een diepte van 1250 mm - 2,5 kN/m?

2 Sets
Gelaagd glas: 2x8 deels voorgespannen (minimale afmeting (AxB)) 1250 x 750 mm
Gelaagd glas: 2x8 deels voorgespannen (maximale afmeting (AxB)) 1250 x 1800 mm
Gelaagd glas: 2x10 deels voorgespannen (minimale afmeting (AxB)) 1250 x 850 mm
Gelaagd glas: 2x10 deels voorgespannen (maximale afmeting (AxB)) 1250 x 2050 mm

3 Sets
1250 x 1300 mm
1250 x 2300 mm
1250 x 1400 mm
1250 x 2700 mm
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BO 52 110 58

Laadvermogen bij een diepte van 1500 mm - 2,5 kN/m?

2 Sets 3 Sets
Gelaagd glas: 2x10 deels voorgespannen (minimale afmeting (AxB)) 1500 x 850 mm 1500 x 1500 mm
Gelaagd glas: 2x10 deels voorgespannen (maximale afmeting (AxB)) 1500 x 2000 mm 1500 x 2500 mm
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