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Schraubanker HUS-HR/HUS-CR

Ankertyp Merkmale & Nutzen
HUS-HR 6/8/10/14 « Schneller, einfacher Setzvorgang
(Nichtrostender Stahl, A4) « Zugelassen fiir Erdbebenbeanspruchung
Sechskantkopf mit der Leistungskategorie C1 gem. EOTA TR045
integrierter Unterlegscheibe « Hochste Lasten bei geringen Achs- und
Randabstanden
HUS-CR 8/10 * Hohe Flexibilitét durch zwei zugelassene
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A ¥ in Beton mit hoher Festigkeit

Hilti Software
Zulassungen/ Priifberichte
Beschreibung Behorde/Prifstelle Nummer
Europaisch Technische Zulassung # DIBt, Berlin ETA-08/0307
Brandschutzpriifbericht DIBt, Berlin ETA-08/0307
Brandschutzprifbericht ZTV-Tunnel (EBA) MFPA, Leipzig PB 11l /08-354

a) Alle in diesem Abschnitt angegebenen Daten fiir HUS-HR und HUS-CR mit Standard- und reduzierter Verankerungstiefe laut ETA-08,/0307.

Lastdaten
Alle Daten in diesem Abschnitt basieren auf folgenden Grundlagen:

Korrekte Montage (siehe Montageanweisung).
* Kein Einfluss von Achs- und Randabsténden.
* Betonspezifizierung It. Tabelle.

« Einhaltung der Mindestbauteildicke.

* Beton C 20/25, fe cuve = 25 N/mm?2.

Technische Daten flr Schraubanker HUS-HR/HUS-CR

* Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Zulassung nach Bemessungsverfahren A (ETAG Annex C, 1997).

Zulassung ETA-08/0307 vom 04.06.2013
Verankerungsgrund Beton 2 C20/25
HUS-HR/HUS-CR HUS-HR/HUS-CR
6 8 10 14 6 8 10 14
Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verank gstief
Bohrdurchmesser d [mm] 6 8 10 14 6 8 10 14
:?:f:g::tz?lbohrrung dr fmmi] 9 12 14 18 9 12 14 18

Gerissener Beton:

U Zulassige Zuglast je Diibel [\ [kN] 1,7 4,8 6,3 9,9 - 2,4 3,6 4,8
Zulassige Querlast je Diibel Vol [kN] 7.8 12,4 15,7 27,3 = 11,0 13,6 12,9
Ungerissener Beton:
U Zulassige Zuglast je Diibel [\ [kN] 3,1 6,3 9,9 16,0 = 4,8 6,3 7.5
Zulassige Querlast je Diibel Vo [kN] 8,1 12,4 15,7 36,7 - 12,4 15,7 18,0
Gerissener/ungerissener Beton:
Setztiefe [ [cm] 5,5 8,0 9,0 11,0 - 6,0 7,0 7,0
Mindestbauteildicke [ [cm] 10,0 12,0 14,0 16,0 - 10,0 12,0 14,0
2 Achsabstand e [cm] 13,5 19,2 25,6 31,0 = 14,1 19,4 18,7
2 Randabstand c™ [cm] 6,75 9,6 12,8 15,5 - 71 9,7 9,4
Minimaler Achsabstand Smin [em] 4,0 5,0 5,0 6,0 - 4,5 5,0 5,0
Minimaler Randabstand i [em] 4,0 5,0 5,0 6,0 - 4,5 5,0 5,0
Erforderlicher Tangentialschrauber SIW 14-A
SID 14-A SIW 22T-A, SIW 22-A* = SIW 22T-A, SIW 22-A*
SIW 22-A

1) Erhdhungsfaktor fir Beton: C30/37 = 1,22; C40/50 = 1,41; C50/60 = 1,55; Teilsicherheitsbeiwert y; = 1,0 fir Betonversagen (ETAG 001, Progress File).
2) Bei Achsabstand s 2 s, und Randabstand ¢ 2 ¢, ist N, (Gruppe) = N, x Diibelzahl der Gruppe
* Fir HUS-HR/-CR 8
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