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GlassBuddy ®
MESSPRÄZISION VON BOHLE

So einfach ist die Glasanalyse 
mit dem GlassBuddy ®.
Der GlassBuddy ® kommt trotz seiner umfangreichen Funktionen mit wenigen Tasten 
aus. Die Benutzerführung ist intuitiv und daher schnell zu erlernen.
Nach der Wahl des richtigen Modus wird der eingeschaltete GlassBuddy ® einfach 
auf der Glasscheibe positioniert. Mit der Betätigung der Start-Taste beginnt der 
Messvorgang. Nach wenigen Sekunden werden die Ergebnisse der Messung auf dem 
Display angezeigt und zur komfortablen Kontrolle auch als Grafik dargestellt. Bis zu 
250 Messergebnisse können bequem im internen Speicher des GlassBuddy ® abgelegt 
werden. Auch Vergleichsmessungen sind möglich: Aus mehreren Messungen wird dann 
ein Durchschnittswert errechnet und als Messergebnis angezeigt. Diese Funktion ist 
besonders hilfreich bei großen Isolierglasscheiben, bei denen die Messergebnisse an 
vier Eckpunkten voneinander abweichen. 

	 GlassBuddy ® BASIC BO 5164760 oder GlassBuddy ®  PLUS BO 5164755

	 Sicherheitskoffer

	 Bedienungsanleitung und PC-Software als Datei auf USB-Stick

	 Micro USB-Kabel zur Datenübertragung und Aufladung des Akkus über den PC

Der GlassBuddy ® von Bohle ist das Multitalent für die präzise Analyse von Flachglas. Das handliche Gerät stellt schnell und 
zuverlässig zahlreiche Informationen rund um den Glasaufbau bereit, die früher aufwändige Messungen und Berechnungen 
erforderten. Egal ob Einfach-, Verbund- oder Mehrfachverbundglas, ob in ein- oder ausgebautem Zustand. Und das alles für 
Monolithisches Glas, 2-fach- oder 3-fach Isolierglas. In sekundenschnelle liefert die Lasertechnik Informationen zu Glasdicke, 
Scheibenaufbau, Zwischenlagen und deren Position. Darüber hinaus zeigt der GlassBuddy ® die Beschichtungen an, die mit dem 
verwendeten Laser detektiert wurden.In nur einem Messvorgang und einer Genauigkeit von 0,1 Millimetern. 

GlassBuddy ®. Messpräzision von Bohle.

Lieferumfang / Zubehör
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	 Analysiert Glasaufbauten zerstörungsfrei
	 Misst Glasdicken und Scheibenzwischenräume
	 Bestimmt die Position von Low-E Beschichtungen
	 Grafische Darstellung der Messergebnisse

	 Ermittelt Anzahl, Dicke sowie Position von Zwischenlagen
	 Verarbeitung von mehreren Vergleichsmessungen
	 Messungen können komfortabel am PC verwaltet werden

Nicht oder nur eingeschränkt sind die folgenden Glasarten bzw. 
-aufbauten messbar:
	 Stark streuende Gläser, wie z. B. satinierte oder gestrahlte Gläser, 		

	 Gussgläser
 	� Stark absorbierende Gläser, wie z. B. Verbundgläser mit matten oder  

stark eingefärbten Zwischenlagen, in der Masse eingefärbte Gläser
	 Interferenzbeschichtete Gläser
	 Stark reflektierende Gläser, wie z. B. Sonnenschutzgläser
	 Alle von DIN EN 572 Teil 2 abweichenden Basisglaserzeugnisse

Messbereich in Abhängigkeit vom Scheibenzwischenraum (SZR)
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Maximale Gesamtdicke in Abhängigkeit vom SZR in mm

SPEZIFIKATIONEN GLASSBUDDY ® BASIC GLASSBUDDY ® PLUS

ART.-NR. BO 5164760 BO 5164755

EINFACHGLAS  ja  ja 

MONOLITHISCHES VERBUNDGLAS (VG)  ja  ja 

MONOLITHISCHES VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG)  ja  ja 

MONOLITHISCHES MVG ALS BRANDSCHUTZGLAS  nein  ja 

2-FACH-ISOLIERGLAS AUS 2 X EINFACHGLAS  ja  ja 

2-FACH-ISOLIERGLAS MIT VG  ja  ja 

2-FACH-ISOLIERGLAS MIT VSG  ja  ja 

2-FACH-ISOLIERGLAS MIT MVG ALS BRANDSCHUTZGLAS  nein  ja 

3-FACH-ISOLIERGLAS AUS 3 X EINFACHGLAS  ja  ja 

3-FACH-ISOLIERGLAS MIT VG  ja  ja 

3-FACH-ISOLIERGLAS MIT VSG  ja  ja 
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Die Software bietet folgende Möglichkeiten

Komfortable Verwaltung am PC
Der GlassBuddy ® wird mit einer Computersoftware ausgeliefert, welche die Verwaltung der Messergebnisse mit 
einem PC oder Laptop über das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht. Mit der Software, die für Microsoft Windows 
Betriebssysteme geeignet ist, können unter anderem alle Messdaten bequem verwaltet werden.

	 Übertragung aller Messergebnisse aus dem Speicher des 
	 GlassBuddy ® auf PC oder Laptop

	 Tabelarische Darstellung, versehen mit Datum und Uhrzeit  
	 der Messung sowie der Gesamtdicke des Glasaufbaus

	 Zuordnung von individuellen Kommentaren zu jeder Messung  
	 möglich

	 Anzeige aller Details der einzelnen Messungen

	 Drucken von Scheibenlisten, Messdetails und Kommentaren

Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de
www.bohle.com


