
Liftmaster Quadro
Högsta säkerhet. Maximal flexibilitet.

Den första batteri-
drivna lyftaren med 
GS-certifiering
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Bohles nya lyftare i serien Liftmaster Quadro sätter nya standarder inom 
vakuumlyfttekniken. Ett innovativt manöverkoncept, snabbt batteribyte 
och höga säkerhetsstandarder gör dessa lyftare till pålitliga monte-
ringshjälpmedel både inom- och utomhus. De används med tak- och 
mobilkranar. Fyra förlängningsarmar som erbjuds som tillval framhäver 
anläggningarnas modulära konstruktion och gör dem flexibelt användba-
ra.

Maximal flexibilitet
Tack vare användning av upp till fyra förlängningsarmar och de avtagba-
ra sugplattorna kan denna anläggnings modulära konstruktion anpassas 
optimalt till olika monteringssituationer. Sugplattornas egenskaper 
garanterar förstklassig vidhäftning och lång hållbarhet. Hela lyftanläg-
gningen kan vridas 360° grader (i 12 steg) och svängas steglöst 90°.
Tack vare det kraftfulla batteriet, som kan bytas enkelt och utan verktyg, 
och en mobil laddare för byggarbetsplatser kan lyftanläggningen använ-
das kontinuerligt utan avbrott.

•	 Stabil ledstång längs
	 hela konstruktionen

•	 Kan vridas 360°
	 och svängas 90°

Det modulära
byggkonceptet
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•	 Stabil ledstång längs
	 hela konstruktionen

•	 Fyra förlängningsarmar
	 erbjuds som tillval

•	 Avtagbara
	 sugplattor

•	 Kontinuerlig användning
	 tack vare utbytbart batteri
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När det gäller säkerheten sätter Bohle nya måttstockar: i synnerhet det 
unika manöverkonceptet gör det möjligt att problemfritt hantera laster 
på upp till 800 kg i arbetsvardagen. Med hjälp av en genomgående  
ledstång längs hela lyftaren samt en patenterad, centralt placerad, 
manöverpanel sitter varje handgrepp där det ska och användningen blir 
säker och enkel – oavsett från vilken sida den sker. Samtliga ledningar 
och kablar är skyddat dragna inuti stommen vilket innebär att risker för 
skador i princip utesluts. Optiska och akustiska signaler varnar för låg 
batteri- och vakuumnivå. Dessutom ger det tillförlitliga tvåkrets-vakuum-
systemet dubbel säkerhet vid sugning och fasthållning. 

De båda modellerna Liftmaster Quadro 400 Pro och Liftmaster Quadro 
800 Pro har godkänts av TÜV Nord och erhållit GS-märkningen. Anläg-
gningen omfattas därmed av regelbundna produkt- och tillverknings-
granskningar.

•	 TÜV-provad och certifierad med kvalitetsmärkningen för  
	 beprövad säkerhet (Liftmaster Quadro 400 Pro och 800 Pro)

•	 Tvåkrets-vakuumsystem enligt EN 13155

•	 Samtliga kablar och ledningar skyddade inuti stommen

•	 Stabil ledstång längs hela anläggningen

•	 Optiska och akustiska varningssignaler

•	 Stänkvattenskyddad enligt IPX4

Genomtänkt 
säkerhet hela vägen

Liftmaster Quadro 400 Pro och 800 Pro
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SÄKER LEDSTÅNG 
Längs hela anläggningen

MOBILA  
FÖRLÄNGNINGSARMAR

PATENTERAD MANÖVERPANEL
Med smart säkring

Liftmaster 
Quadro 800 Pro
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BO B80DA8

DIGITAL BATTERIINDIKERING

SPÄRRBULT
För att vrida anläggningen

DIGITAL TEMPERATURINDIKERING

SPÄRRBULT
För att svänga anläggningen

SÄKER LEDSTÅNG 
Längs hela anläggningen

PATENTERAD MANÖVERPANEL
Med smart säkring

KRANARM
För upphängning inom- och utomhus

VAKUUMINDIKERING
Vakuumkrets 1 och 2

VARNINGSLAMPA
Vid låg batteri- och vakuumnivå
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Ett praktiskt transportställ med hjul som extra tillval finns som tillbehör 
för Liftmaster Quadro vakuumlyft. 
Den ger plats för lyftenheten och dess fyra förlängningsarmar och 
förenklar både säker transport i fordonet och platsbesparande förvaring i 
verkstaden eller på byggarbetsplatsen.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Mobil

+46 8 4495750

info@bohle.se
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Liftmaster Quadro 300
BO B30DA4

Liftmaster Quadro 600
BO B60DA8

LIFTMASTER QUADRO

300 kg

600 kg

• 	Fördubbling av bärförmågan genom
	 fyra valfria förlängningsarmar
	 (BO 88.W0280)

•	 Sugplattans diameter 305 mm

•	 Lastkapacitet per sugplatta 75 kg

•	 Varningssystem med 1 signallampor

•	 1 batterier ingår
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Liftmaster Quadro 400 Pro
BO B40DA4

Liftmaster Quadro 800 Pro
BO B80DA8

400 kg

800 kg

LIFTMASTER QUADRO PRO

• 	Fördubbling av bärförmågan genom
	 fyra valfria förlängningsarmar
	 (BO 88.AL360)

•	 Sugplattans diameter 360 mm

•	 Lastkapacitet per sugplatta 100 kg

•	 Digital visning av utomhustemperaturen

•	 Varningssystem med 4 signallampor

•	 2 batterier ingår

•	 TÜV-testad
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•	 2 batterier ingår

•	 TÜV-testad
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Tillbehör
ø 305 mm

För användningar som kräver ett större avstånd mellan sugplattorna för att i möjligaste mån förhindra 
att materialet skjuter ut.

ø 360 mm

För användningar som kräver ett större avstånd mellan sugplattorna för att i möjligaste mån förhindra 
att materialet skjuter ut.
 

ART. NR.

BO 88.WO280

ART. NR.

BO 88.AL360

Transportvagn

Praktiskt transportchassi för lyftare i serien Liftmaster Quadro. Det rymmer grundstommen och 
tillhörande fyra förlängningsarmar, förenklar säker transport i fordon och möjliggör utrymmessnål 
förvaring på verkstaden eller byggarbetsplatsen.
Tack vare de sex stora pneumatiska däcken med kullager på stålfälgar lämpar sig vagnen även för grov 
terräng. Den mellersta axeln har två tryckstångsbromsar. Vagnen och lyftenheten kan manipuleras 
tillsammans med en gaffeltruck eller kran. 

Skyddsöverdrag

Die Abdeckplane für das Transportgestell der Hebeanlage Liftmaster Quadro bietet einen zuverlässigen 
Schutz beim Transport oder in der Werkstatt.

ART. NR.

SP 88.B051 

ART. NR.

BO 88.116 
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Batteri 12V 3Ah  

Extra-/reservbatteri för Liftmaster Quadro lyftanläggning. Batteriet kan bytas med några få handgrepp 
och utan verktyg. Det gör att lyftaren kan användas utan avbrott.
 

Batteriladdare 230V - 12V  

Laddaren för Liftmaster Quadros batteri SP 88.B0214 är utvecklad för optimal, snabb och skonsam 
laddning. Den säkerställer en lång livslängd och bibehållen kvalitet för batteriet.

ART. NR.

SP 88.B0214

ART. NR.

SP 88.BO254

Hydraulisk bromscylinder 

Den valfria bromscylindern är en dubbelsidig hydraulisk dämpare. Den stöder operatören när lasten 
svänger genom att dämpa svängningsrörelsen både från vertikal till horisontell nivå och från horisontell 
till vertikal nivå. Bromscylindern är utrymmessnålt placerad i lyftanläggningen Liftmaster Quadros 
kranarm. A szállítás előre be van állítva.

ART. NR.

BO 88.114
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Tillbehör

Rundsling

Med denna Rundsling kan (beroende på kranvariant) avståndet mellan lyftaren och kranen ökas.

ART. NR.

Lastkapacitet 2000 kg / EN 1492-2 BO 88.115

Wood´s Powr-Grip® Sugplatta Typ G3370 ø 305 mm

Lutande - max. belastning 75 kg med dubbel säkerhet.
 

Sugplatta ø 360 mm

Sugplattor särskilt utvecklade för vertikal hantering, med stor kontaktyta mot lasten. Material NBR svart, 
50 Shore. Används framför allt för glas, plast, trä, sten och metall.

Skyddshölje för Sugplatta

Skyddar sugplattorna mot smuts och skadlig UV-strålning. Kan ställas in för sugplattor från ø 180 till 360 
mm.

ART. NR.

BO 6049646

ART. NR.

BO 88.245

ART. NR.

SP 88.B0275
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Bohle Worldwide

www.bohle.com

Germany

Bohle AG · Head Office
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

China

Bohle Trading Co., Ltd
Tianhe District, Guangzhou
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

France

Bohle AG · Departement Français
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222/223/224
france@bohle.de

Russia

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

Sweden

Bohle Scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

Austria I Hungary
Slovenia
Bohle GmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

Croatia

Bohle d.o.o.  
51000 Rijeka
T +385 051-329-566 
info@bohle.hr

Italy

Bohle Italia s.r.l.
20071 Vermezzo con Zelo (MI)
T +39 02 94967790
info@bohle.it

Spain I Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
08907 L´Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

United Kingdom  

Bohle Ltd.
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

Benelux

Bohle Benelux B.V.
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

Russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

South Africa

Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd.
2125 Gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

USA

Bohle America
Charlotte, NC 28273
T+ (877) 678-2021
info@bohle-america.com
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