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Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
5  Mitte Türdrücker bis Zargenfalz
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Hinweis:
Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte 
Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der 
ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch 
mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

*

Glasbearbeitungen Objekt-Beschläge Alea und OlisLavorazione vetro per cerniere Alea e Olis

Porta in vetro quando si utilizzano telai 
standard secondo DIN 18101

Porta standard con
lavorazione del vetro

* 232 mm - V3614, pivot telaio avvitato, V8600 
   214,5 mm - VN 7608/120 3D, VX 7501 3D, VX 7560 KK

Legenda:

Dimensione / altezza battuta del telaio 
Dimensione / larghezza battuta del telaio
Dimensioni delle cerniere di riferimento secondo DIN 18268
Distanza cerniere secondo DIN 18111
Centro della chiusura della porta alla battuta telaio

Nota:
Quando si utilizzano 3 cerniere, si consiglia di posizionare la terza cerni-
era nel terzo superiore della porta (circa 350 mm sotto la prima linea di 
riferimento). Si prega di consultare anche i fornitori di telaio e porta per il 
corretto posizionamento.

Filo superiore 
pavimento 
fi nito



Elemento ricevente
V3614

Telaio

Elemento ricevente
V3614

Telaio

Distanziale

Bordo di riferimento 
secondo DIN 18268

Bordo superiore di riferimen-
to della battuta del telaio

Larghezza max vetro 1000 mm

Cerniera
Art. No. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
Pivot telaio per telai in legno
Art. No. BO 5206648

Prevedere una fessura di 3 mm nel perno del telaio per 
vetro da 8 mm e profondità di battuta da 24 mm.

Telaio

Telaio

Di
st

an
zia

le

Bordo di riferimento secondo 
DIN 18268

Bordo superiore di 
riferimento della battuta 
del telaio

Larghezza max vetro 1000 mm

Cerniera
Art. No. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
Pivot telaio per telai in legno, acciaio, alluminio
Art. No. BO 5206649

Montaggio
Pr

of
on

di
tà

 
ba

ttu
ta

Pr
of

on
di

tà
 

ba
ttu

ta

Peso porta maxProfondità battuta
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Peso porta maxProfondità battuta

24 mm
26 - 45 mm

45 kg
42 kg

24 mm
26 - 45 mm

45 kg
42 kg
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Elemento ricevente
V8600

Telaio

Elemento ricevente
V8600

Telaio

Di
st

an
zia

le

Bordo di riferimento 
secondo DIN 18268

Bordo superiore di riferimen-
to della battuta del telaio

Larghezza max vetro 1000 mm

Cerniera
Art. No. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
Pivot telaio per telai in legno
Art. No. BO 5206650

Telaio

Telaio

Di
st

an
zia

le

Bordo superiore di 
riferimento della battuta 
del telaio

Larghezza max vetro 1000 mm

Cerniera
Art. No. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
Pivot telaio per telai in legno, acciaio, alluminio
Art. No. BO 5206651

Montaggio
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Peso porta maxProfondità battuta
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Peso porta maxProfondità battuta

Altezza 
regolabile ±3 mm

Bordo di riferimento 
secondo DIN 18268

Altezza 
regolabile ±3 mm

24 mm
26 - 45 mm

45 kg
42 kg

24 mm
26 - 45 mm

60 kg
48 kg

m
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VN 7608/120 3D

VN 7608/120 3D

A

m
ax

.



Elemento ricevente
VX 7501 3D
VX 7560 KK

Telaio

Elemento ricevente
VX 7501 3D
VX 7560 KK

Telaio

Di
st

an
zia

le

Bordo di riferimento 
secondo DIN 18268

Bordo superiore di riferimen-
to della battuta del telaio

Larghezza max vetro 1000 mm

Cerniera
Art. No. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
Pivot telaio per telai in legno, acciaio e alluminio
Art. No. BO 5206653

Montaggio
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Peso porta maxProfondità battuta
24 mm

26 - 45 mm
60 kg
48 kg
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