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Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
5  Mitte Türdrücker bis Zargenfalz
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Hinweis:
Bei Verwendung von 3 Türbändern empfehlen wir das dritte 
Türband im oberen Drittel zu platzieren (ca. 350 mm unter der 
ersten Bezugslinie). Bitte stimmen Sie die Positionierung auch 
mit dem Zargen- und Türenhersteller ab.

*

Glasbearbeitungen Objekt-Beschläge Alea und OlisGlasbewerkingen objectbeslag Alea en Olis

Deurpaneel bij gebruik van standaard 
kozijn volgens DIN 18101

Standaard deurpaneel met 
glasbewerking

* 232 mm - V3614, kozijndeel om te schroeven, V8600 
   214,5 mm - VN 7608/120 3D, VX 7501 3D, VX 7560 KK

Toelichtingen:

kozijnschootdiepte/hoogte
kozijnschootdiepte/breedte
Glasuitsparing volgens DIN 18268
Hart-op-hart afstand volgens DIN 18111
Bovenkant vloer tot hart deurkruk

Tip:
Bij gebruik van 3 scharnieren adviseren wij het derde scharnier in het bo-
venste derde deel (ca. 350 mm onder de eerste referentielijn) te plaatsen. 
Gelieve de positionering af te stemmen met de kozijn- en deurfabrikant.



montage-element
V3614

kozijn

montage-element
V3614

onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profi el

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten kozijnen
Art.-Nr. BO 5206648

kozijndeel 3 mm uitsparing voor 
8 mm glas en 24 mm sponningdiepte

kozijn

kozijn

af
st
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ds

st
uk

onderkant scharnier volgens 
DIN 18268

onderkant profi el

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten, stalen- en aluminiumkozijnen, om te schroeven
Art.-Nr. BO 5206649
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max. deurgewichtsponningdiepte
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max. deurgewichtsponningdiepte
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-
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te

max. 1.000 mm glasbreedte

24 mm
26 - 45 mm 42 kg

45 kg

24 mm
26 - 45 mm 42 kg

45 kg
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montage-element
V8600

kozijn

montage-element
V8600
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onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profi el

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten kozijnen
Art.-Nr. BO 5206650

kozijn

kozijn

af
st

an
ds

st
uk

onderkant profi el

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor stalen kozijnen
Art.-Nr. BO 5206651

Inbouwdetails
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max. deurgewichtsponningdiepte
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max. deurgewichtsponningdiepte
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max. 1.000 mm glasbreedte

24 mm
26 - 45 mm 42 kg

45 kg

24 mm
26 - 45 mm 48 kg

60 kg

A

A
± 3 mm 
in hoogte 
verstelbaar

± 3 mm 
in hoogte 
verstelbaar

onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

VN 7608/120 3D

VN 7608/120 3D

A
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A



montage-element
VX 7501 3D
VX 7560 KK

kozijn

montage-element
VX 7501 3D
VX 7560 KK
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onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profi el

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206848, BO 5206850, BO 5206882, BO 5206893
kozijndeel voor houten-, staal,- en aluminiumkozijnen
Art.-Nr. BO 5206653

Inbouwdetails
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max. deurgewichtsponningdiepte
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kozijn

24 mm
26 - 45 mm 48 kg

60 kg
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