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Profielen, beslag en platen mogen alleen worden gereinigd met milde, huishoudelijke verzorgingsproducten (geen microvezeldoeken). Poets- of 
schuurmiddelen, alcohol, nitroverdunning, enz zijn niet geschikt.
De mechanische delen van de douchecabine vereisen ook zorg om hun soepele functie gedurende vele jaren te behouden. Hiervoor wordt aan-
bevolen om het metalen beslag eenmaal per jaar te controleren. Regelmatige reiniging en onderhoud zijn hierbij cruciaal. Hoe ouder de afzettin-
gen op de materiaaloppervlakken, hoe moeilijker het is om ze te verwijderen.

• Onmiddellijk na het douchen moeten de oppervlakken worden gereinigd en gedroogd.
• Gebruik zachte, niet-schurende doeken.
• Let op: Effectieve, grove microvezel kan het oppervlak n beschadigen.
• Gebruik huishoudelijke, niet-schurende en niet-filmvormende reinigingsmiddelen of glasreinigers.
• Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende reinigingsmiddelen.

Volgens de technische richtlijnen “glazen douches, onderhoud en reiniging” is de installateur verplicht om de eindklant de „schoonmaak- en 
verzorgingsinstructies“ folder te verstrekken en hem te instrueren.
Om de veiligheid, de functies en de geschiktheid voor gebruik te waarborgen, moeten de douches regelmatig worden gecontroleerd en onder-
houden. Aangezien glas een aanzienlijk risico vormt, moet deze onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Onderhoudswerkzaamheden omvatten:
• Controle van de bevestigingsmiddelen op de installatie het beslag en het beslag.
• Controleer de algemene functie en de huidige werking. Indien nodig, aanpassen of vervangen.
• Controle van de instellingen
• Glazen elementen met beschadigingen, zoals kantschade, moeten onmiddellijk worden vervangen omdat ze een verhoogd risico  
   op breuk vormen
• Het directe contact tussen glas en andere harde materialen, zoals metaal, moet worden vermeden
• Controleer alle afdichtingen op beschadiging of slijtage. Indien nodig moeten   deze worden vervangen.
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