
Glasbearbeitungen Beschläge Studio Private Line 

Erläuterungen:

1  Zargenfalzmaß/Höhe
2  Zargenfalzmaß/Breite
3  Band-Bezugsmaß nach DIN 18268
4  Band-Abstandsmaß nach DIN 18111
5  Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Mitte Türdrücker
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* 214 mm    - V3614, Rahmenteil zum Aufschrauben, V8600/V8610

Glasbewerkingen beslag Studio Private Line

Glaspaneel bij gebruik van stan-
daard kozijnen volgens DIN 18101

Standaard glaspaneel met 
glasbewerking

Kozijnmaat/hoogte
Kozijnmaat/breedte
Glasuitsparing volgens DIN 18268
Hart-op-hart afstand volgens DIN 18111
Bovenkant vloer tot hart deurkruk

Toelichtingen:
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Zargenfalz

Bandbezugslinie
nach DIN 18268

max.1.000 mm Glasbreite
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obere Bezugskante 
Zargenfalz

Bandbezugslinie
nach DIN 18268

max.1.000 mm Glasbreite
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Rahmenteil 3 mm einlassen für
8 mm Glas und 24 mm Falztiefe

 Falztiefe max. Türgewicht
24 mm ................ 45 kg

26–45 mm ................ 42 kg

 Falztiefe max. Türgewicht
24 mm ................ 45 kg

26–45 mm ................ 42 kg
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Glastürband 
6813 14 823 6824 

Rahmenteil für Holzzargen
641

Glastürband 
13 14 23 24 

Rahmenteil zum Aufschrauben für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
42
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montage-element
V3614

kozijn

montage-element
V3614
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aanzicht X
onderkant schar-
nier volgens DIN 
18268

onderkant profiel

max. 1.000 mm glasbreedte

sponningdiepte max. deurgewichtglasdeurschanier
Art.-Nr. BO 5206813, BO 5206814, BO 5206823, BO 5206824
Kozijndeel voor houten kozijnen
Art.-Nr. BO 5206641

kozijn

kozijn
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onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

bovenkant profiel

max. 1.000 mm glasbreedte

kozijndeel 3 mm uitsparing voor 8 
mm glas en 24 mm kozijndiepte

Glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206813, BO 5206814, BO 5206823, BO 5206824
Kozijndeel voor 
Art.-Nr. BO 5206642
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sponningdiepte max. deurgewicht

24 mm
26 - 45  mm

45 kg
42 kg

24 mm
26 - 45  mm

45 kg
42 kg
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obere Bezugskante 
Zargenfalz

Bandbezugslinie
nach DIN 18268

max.1.000 mm Glasbreite
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V8600/V8610
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Aufnahmeelement
V8600/V8610

 Falztiefe max. Türgewicht
24 mm ................ 45 kg

26–45 mm ................ 42 kg
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45

Glastürband 
Art.-Nr. BO 5206813, BO 5206814,  BO 5206823, BO 5206824
Rahmenteil für Stahlzargen
Art.-Nr. BO 5206643

inbouwdetails

montage-element
V88600/V8610

montage-element
V88600/V8610
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onderkant scharnier 
volgens DIN 18268

onderkant profiel

max. 1.000 mm glasbreedte

glasdeurscharnier
Art.-Nr. BO 5206813, BO 5206814, BO 5206823, BO 5206824
kozijndeel voor stalen kozijnen
Art.-Nr. BO 5206643
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kozijn

sponningdiepte max. deurgewicht
24 mm

26 - 45  mm
45 kg
42 kg
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