
Kunde
Name: Firma:

Straße: Stadt / PLZ:

Tel.: E-Mail:

Bauvorhaben / Kommission:

Montageset (inkl. Gummiprofile) - Bitte beachten Sie die Hinweise aus dem AbP zur Verwendung der Glasstärken!

Glasstärke: 12,76 mm 13,52 mm 16,76 mm 17,52 mm 20,76 mm 21,52 mm

VetroMount® Anfrageformular

Skizze:

Bohle AG · Dieselstraße 10 · 42781 Haan · T +49 2129 5568-100 · F +49 2129 5568-281 · info@bohle.de · www.bohle.com

Grundprofil Bodenmontage

2,5 m x Stück

5,0 m x Stück

Insges. lfdm



VetroMount® Zubehör

Endkappe
(VE 1 Stck.)

Montageseitig links 
Stück

Grundprofi l Verbindungsstifte
(VE 2 Stck.)

Stück
Montageseitig rechts

Stück

Zwischenverbinder
zur Drainage (VE 1 Stck.)

Stück

Distanzgummi für Glasele-
mente
(Länge = 1000 mm)

Stück

Stopper für Treppenaufgang

Stück

Montagehilfe

Stück

Montagezubehör
Betonschrauben 
Stahl / verzinkt (VE 50 Stck.)

Stück

Betonschrauben 
V4A Edelstahl (VE 25 Stck.)

Stück

Handlauf Handlauf Zubehör

Rund, Edelstahl inkl. Gummi

lfdm

Eckverbinder 90°

Stück

Eckig, Edelstahl inkl. Gummi

ldfm

Verbinder gerade

Stück

Kantenschutz selbstklebend

lfdm

Endkappe 

Stück

Mauerbefestigung

Stück
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Mögliche Kombinationen für Abdeckprofile / Bauanschlussprofil / Bodenanschlussprofil

ohne Profi l E6/C0 Alufarbig Eloxiert E4/C31 Edelstahleff ekt


