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Keilabstand a = 200 mm

 VetroMount Y

Glashöhe
[mm]

Glasaufbau
[-]

Holmlast
[kN/m]

Variante
[-]

Scheibenlänge
[mm]

Max. Windlast
[kN/m2]

HUS3-H 10 bzw. HUS-HR 10
aD✘ = 200mm             aD✘ = 400mm

1005

66.2 ESG 0,50 γ 800 - 2000 0,16 ✔ ✔

88.2 ESG 0,50 γ 800 - 2000 0,15 ✔ ✔

88.2 ESG 0,50

α ≥ 500 1,35 ✔ ✘

β ≥ 500 1,35 ✔ ✘

γ ≥ 500 1,35 ✔ ✘

1010.2 TVG 0,50

α ≥ 500 1,18 ✔ ✘

β ≥ 500 1,18 ✔ ✘

γ ≥ 500 1,18 ✔ ✘

1010.2 ESG

0,50

α ≥ 500 1,82* ✔ ✘

β ≥ 500 1,82* ✔ ✘

γ ≥ 500 1,82* ✔ ✘

1,00

α ≥ 500 0,57 ✔ ✘

β 500 - 2000 0,84* ✔ ✘

γ 500 - 2000 0,84* ✔ ✘

1105

88.2 ESG 0,50

α ≥ 500 1,00 ✔ ✘

β ≥ 500 1,00 ✔ ✘

γ ≥ 500 1,00 ✔ ✘

1010.2 TVG 0,50

α ≥ 500 0,52 ✔ ✔

β 500 - 2000 0,89 ✔ ✘

γ 500 - 2000 0,89 ✔ ✘

1010.2 ESG

0,50

α ≥ 500 1,45* ✔ ✘

β ≥ 500 1,45* ✔ ✘

γ ≥ 500 1,45* ✔ ✘

1,00
β 500 - 2000 0,30 ✔ ✘

γ 500 - 2000 0,41* ✔ ✘

1205

88.2 ESG 0,50

α ≥ 500 0,43 ✔ ✔

β 500 - 3000 0,80 ✔ ✘

γ 500 - 3000 0,80 ✔ ✘

1010.2 TVG 0,50

α ≥ 500 0,04 ✔ ✔

β 500 - 3000 0,35 ✔ ✔

γ 500 - 3000 0,69 ✔ ✘

1010.2 ESG
0,50

α ≥ 500 1,16* ✔ ✘

β ≥ 500 1,16* ✔ ✘

γ ≥ 500 1,16* ✔ ✘

1,00 γ 500 - 2000 0,11* ✔ ✘

1305

88.2 ESG 0,50

α ≥ 500 0,03 ✔ ✔

β 500 - 3000 0,63 ✔ ✘

γ 500 - 3000 0,63 ✔ ✘

1010.2 TVG 0,50
β 500 - 3000 ohne Wind ✔ ✔

γ 500 - 3000 0,48 ✔ ✔

1010.2 ESG 0,50

α ≥ 500 0,95* ✔ ✘

β ≥ 500 0,95* ✔ ✘

γ ≥ 500 0,95* ✔ ✘

* der Nachweis des Bodenprofils ist in diesen Fall maßgebend
** der Dübelnachweis ist in diesen Fall maßgebend


